TELEZ

WARUM MEHR BEZAHLEN?

Windows 7

Herstellen einer Verbindung zu einem Drahtlos-Netzwerk (WLAN)

Die folgende Anleitung zeigt, wie eine Verbindung zu einem Drahtlos-Netzwerk (WLAN) des TELE2 SpeedTouch
Routers unter Windows 7 hergestellt wird. Ein drahtloser Netzwerkadapter muss dazu bereits installiert und
aktiviert sein.

>> Schritt 1

Klicken Sie in der Taskleiste unten rechts auf das Symbol fir drahtlose Netzwerke. AnschlieBend 6ffnet sich ein
Fenster mit allen drahtlosen Netzwerken, welche sich in der Reichweite des Funk-Empfangers befinden. Werden
keine drahtlosen Netzwerke gefunden, verringern Sie die Entfernung zu dem SpeedTouch WLAN-Router und
suchen Sie erneut nach drahtlosen Netzwerken.

Micht verbunden

E[[[!] Es sind Verbindungen verfligbar.

Drahtlosnetzwerkverbindung

SpeedTouchBCCE11

Metzwerk- und Freigabecenter Gffnen
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>> Schritt 2
Wahlen Sie anschlieBend den Netzwerknamen (SSID) ihres Drahtlosnetzwerkes (WLAN) aus und Doppelklicken

Sie auf den Namen. Hinweis: Der per Werkseinstellung vergebene Name (SSID) des SpeedTouch WLAN-Routers
beginnt immer mit der Kennung SpeedTouch oder TELE2

Micht verbunden

E[[[[l Es sind Verbindungen verfiigbar.

Drahtlosnetzwerkverbindung

SpeedTouchBCCB11

Netzwerk- und Freigabecenter 6ffnen

16:34
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>> Schritt 3
Klicken Sie auf den Punkt Verbinden und stellen Sie sicher, dass die Option Verbindung automatisch

herstellen aktiviert ist.

Nicht verbunden *r
[[! | I Es sind Verbindungen verfligbar.

Drahtlosnetzwerkverbindung -
SpeedTouchBCCB11 a

Verbinden

Verbindung automatisch <
v
] herstellen

MNetzwerk- und Freigabecenter Gffnen

>> Schritt 4
Geben Sie nun den Netzwerksicherheitsschlissel (WPA-KEY) ein und bestatigen Sie die Eingabe mit einem Klick

auf OK. Hinweis: Der per Werkseinstellung vergebene Netzwerkschllssel ist auf der Rickseite des SpeedTouch
WLAN-Routers aufgedruckt und mit (WPA PSK) beschriftet.

Geben Sie den Netzwerksicherheitsschliissel ein.

Sicherheitsschlissel: @heitsschlﬂssel hier eint@

[] Zeichen ausblenden

OK | [ Abbrechen
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>> Schritt 5
Warten Sie bis die Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt ist.

Verbindung mit SpeedTouchBCCB11 wird
hergestellt...

. Abbrechen

Die Einrichtung des Drahtlosnetzwerkes ist nun abgeschlossen. Sie kdnnen nun Uber Ihre drahtlose
Netzwerkverbindung auf den TELE2 SpeedTouch Router zugreifen, um diesen z.B. einzurichten. Geben Sie dazu
http://192.168.1.254 in die Adresszeile Ihres Browser ein. Sofern Ihr TELE2 SpeedTouch Router korrekt
verkabelt und eingerichtet ist, kdnnen Sie nun Uber Ihre drahtlose Netzwerkverbindung im Internet surfen.
Offnen Sie dazu Ihren Browser und tippen Sie die z.B. die Adresse http://www.tele2.de in die Adresszeile
Thres Browsers ein.



